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关于印发《2022年重庆市大豆玉米带状复合种植配套机具应用指引》的通知

各区县（自治县）农机推广机构：

为贯彻落实中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议和重庆市委农村工作会议精神，全力推进大豆玉米带状复合种植机械化，根据《农业农村部农业机械化管理司关于印发<大豆玉米带状复合种植配套机具应用指引>的函》（农机科〔2022〕4号）和《重庆市农业农村委员会办公室关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》（渝农办发〔2022〕11号）精神要求，我站牵头制定了《重庆市大豆玉米带状复合种植配套机具应用指引》，现印发给你们，供借鉴参考。
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重庆市大豆玉米带状复合种植配套机具
应用指引
大豆玉米带状复合种植技术采用大豆带与玉米带间作套种，充分利用高位作物玉米边行优势，扩大低位作物空间，实现作物协同共生、一季双收、年际间交替轮作，可有效解决玉米、大豆争地问题。为做好大豆玉米带状复合种植机械化技术应用，提供有效机具装备支撑保障，针对重庆市主要技术模式制定了大豆玉米带状复合种植配套机具应用指引，供参考。
一、实施区域

2022年，重庆市大豆玉米带状复合种植推广面积为21万亩，重点在万州、黔江、涪陵、巴南、长寿、江津、合川、永川、南川、綦江、大足、铜梁、潼南、荣昌、开州、梁平、武隆、城口、丰都、垫江、忠县、云阳、奉节、巫山、巫溪、石柱、秀山、酉阳、彭水等29个区县实施，超过1万亩面积的区县为开州区、垫江县、长寿区、合川区、永川区、梁平区、奉节县等7个。

二、种植模式

种植模式以2行玉米3行大豆2+3套作为主，2行玉米4行大豆2+4间作为辅。大豆品种可选用渝豆11、渝豆3号、南豆12、南夏豆25、万鲜1号（鲜食）等耐阴、抗倒伏、耐密植的品种，玉米品种可选用渝单821、渝单59、三峡玉23、中单808、仲玉3号等紧凑型或半紧凑型品种。2+3套作时可选择鲜食玉米在2月下旬播种3月移栽、籽粒春大豆在4月中下旬播种，或者低海拔也可选择籽粒玉米在3月中上旬播种、籽粒夏大豆在5月下旬至6月上中旬播种。2+4间作时可在4月上中旬春大豆和春玉米同时播栽，或5月底至6月初夏大豆和夏玉米同时播栽。

机具配套原则

今年是重庆市大面积推广大豆玉米带状复合种植技术的第一年，为便于全程机械化实施落地，在机具选配时，应充分考虑目前各地实际农业生产条件和机械化技术现状，优先选用现有机具，通过适当改装以适应复合种植模式行距和株距要求，提高机具利用率。有条件的区县也可选用大豆玉米带状复合种植专用机械。

播种机具应用指引

播前准备

播种作业前，应考虑大豆、玉米生育期，确定播种、收获作业先后顺序，并对播种作业路径详细规划，妥善解决机具调头转弯问题。大面积作业前，应进行试播，及时查验播种作业质量、调整机具参数，播种深度和镇压强度应根据土壤墒情变化适时调整。作业时，应注意适当降低作业速度，提高小穴距条件下播种作业质量。

（二）作业参数

2+3和2+4模式时，玉米带和大豆带宽度较窄，大豆玉米分步播种时，应注意选择适宜的配套动力轮距，避免后播作物播种时碾压已播种苗带，影响出苗。玉米后播种时，动力机械后驱动轮的外沿间距应小于160cm；大豆后播种时，2+3模式动力机械后驱动轮的外沿间距应小于180cm，2+4模式后驱动轮的外沿间距应小于210cm；驱动轮外沿与已播作物播种带的距离应大于10cm。

2+3和2+4模式，玉米播种时，可选用2行播种机，调整行距为40cm，或将现有的3行或4行玉米播种机，拆除多余的播种单体，留下2个播种单体，并将行距调整为40cm。

（三）2+3套作

2行玉米3行大豆套作时，可在2行玉米播种机上增加一个播种单体，或将现有的3行或4行大豆播种机，拆除多余的播种单体，并将行距调整至适宜的大豆播种行距，完成大豆播种作业。保证玉米带宽40厘米，大豆带宽60-70厘米（带内种3行，行距30-35厘米），玉米带与大豆带间距60-70厘米（如为玉米机收则为70厘米）。机播玉米株距14-16cm、大豆株距9-10cm，玉米单粒穴播，大豆双粒穴播，穴留1株；人工点播一穴留双株，穴距增加1倍；玉米密度3500-4000株/亩、大豆密度8300-9300株/亩。

（四）2+4间作

2行玉米4行大豆间作时，可选用4行大豆播种机完成大豆播种作业。如大豆玉米同时播种，可购置1+4+1型（大豆居中，玉米两侧）或2+2+2型（玉米居中，大豆两侧）大豆玉米一体化精量播种机，提高播种精度和作业效率；一体化播种机应满足株行距、单位面积施肥量、播种精度、均匀性等方面要求；作业前，应对玉米、大豆播种量、播种深度和镇压强度分别调整；作业时，注意保持衔接行行距均匀一致，防止衔接行间距过宽或过窄。

保证玉米带宽40厘米，大豆带宽90-110厘米（带内种4行，根据播种机单体间距调整为30-40厘米），玉米带与大豆带间距70厘米；机播玉米株距14-15cm、大豆株距10-11cm，玉米单粒穴播，大豆双粒穴播，穴留1株；人工点播一穴留双株，穴距增加1倍；玉米密度3200-3400株/亩、大豆密度8600-9500株/亩。

大豆玉米带状复合种植专用播种机械可选择河北农哈哈2BYFSF-3（4）型大豆带状复合种植专用施肥播种机、山东大华2BMYFQ-6大豆玉米密植分控气吸式免耕施肥播种机等。

植保机具应用指引

（一）合理选用药剂及用量，按照机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。 

（二）杂草防控难度较大，应尽量采用播后苗前化学封闭除草方式，减轻苗后除草药害。播后苗前喷施除草剂应喷洒均匀，在地表形成药膜。 

（三）苗后喷施除草剂时，可改装喷杆式喷雾机，设置双药箱和喷头区段控制系统，实现不同药液的分条带喷施，并在大豆带和玉米带间加装隔离板，防止药剂带间漂移，也可在此基础上更换防漂移喷头，提升隔离效果。

（四）喷施病虫害防治药剂时，可根据病虫害的发生情况和区域，选择大豆玉米统一喷施或独立喷施。

（五）也可购置使用“一喷施两防治”复合种植专用一体化喷杆喷雾机。

大豆玉米带状复合种植专用植保机械可选择河南三得兴3WPZ-100型自走式双系统分带喷雾机等。普通自走式喷杆喷施机的通过简单改装也能满足玉米大豆带状复合种植模式喷施药物的农艺要求，通过封闭和分段作业的方法实现分带作业。

收获机具应用指引

收前准备

根据作物品种、成熟度、籽粒含水率及气候等条件，确定两种作物收获时期及先后收获次序，并适期收获、减少损失。当玉米果穗苞叶干枯、籽粒乳线消失且基部黑层出现时，可开始玉米收获作业；当大豆叶片脱落、茎杆变黄，豆荚表现出本品种特有的颜色时，可开始大豆收获作业。

作业参数

根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。玉米收获机应选择与玉米带行数和行距相匹配的割台配置，行距偏差不应超过5㎝，否则将增加落穗损失。用于大豆收获的联合收割机应选择与大豆带幅宽相匹配的割台割幅，推荐选配割幅匹配的大豆收获专用挠性割台，降低收获损失率。大面积作业前，应进行试收，及时查验收获作业质量、调整机具参数。

（三）2+3/2+4模式

如大豆玉米成熟期不同，可选择小两行自走式玉米收获机先收玉米，推荐机具有： 河北冀新、山东金达威、山西仁达4YZ-2A型自走式联合收获机，山东国丰4YZP-2X型履带式联合收获机，国丰4YZP-2C、巨明4YZP-2、金达威4YZP-2C、玉丰4YZP-2X履带等自走式玉米收获机；待大豆成熟时，再用当地常规收获机完成后收作物收获作业；也可购置高地隙跨带玉米收获机，先收两带4行玉米，再收大豆。

也可选择窄幅履带式大豆收获机先收大豆，选用沃得4LZ-2.0型收获机、刚毅GY4D-2型收获机、金兴4LZ-1.6Z型收获机等，待玉米成熟时，再用当地常规收获机完成后收作物收获作业。

如大豆玉米同时收获，可选用当地常用的玉米收获机和大豆收获机一前一后同步跟随收获作业；或采用青贮饲料收获机对玉米和大豆同时收获，选用顶呱呱4QZ-2100青贮饲料收获机、五征SMR1000H（4QZ-3）青饲料收获、宗申丰贮4QZ-16自走式青贮收获机等。



